
DisplayPort 1.2 Kabel PREMIUM-Qualität
3m

Artikelnummer CDIS-HQ-03

Länge 3000mm

Produktbeschreibung
DisplayPort-Kabel in PREMIUM-Qualität, 3m, beidseitig Metallstecker mit Verriegelung, vergoldete Stecker, Stoff-
ummantelt, zweifach geschirmt, max. 21,6 Gb/s, 4K ready, konform zu DP 1.2 Spezifikation

  

Anwendung

Die Kabelserie überzeugt durch die wertige Ausführung mit Metallsteckern, goldbeschichteten Konnektoren, sehr gutem 
Kabelmaterial und Stoff-Ummantelung. Eine Datentransferrate bis zu 21,6 Gb/s wird so realisiert und eine Auflösung bis 
zu 4096 x 2560 (4K) ist möglich.

Das hochwertige Kabel dient zum Anschluss von DisplayPort-Geräten, wie z.B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten, an 
Ihren PC.

Technische Daten

DisplayPort-Kabel 1.2
PREMIUM-Qualität mit Metallsteckern und Stoff-Ummantelung
2x DisplayPort-Stecker, 20-polig, mit Verriegelungsfunktion
vergoldete Kontakte
Adernquerschnitt: 28 AWG
doppelt abgeschirmt (Geflechtabschirmung)
verdrillte Kupferleitungen
Farbe: anthrazit  
Übertragung von Audio- und Videosignal
Datentransferrate bis zu 21,6 Gb/s
unterstützt eine Auflösung max. bis zu 4096 x 2560 (4K), abhängig von Ihrem System
Länge: 3 Meter
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Weitere Bilder

Datenblatt zu DisplayPort 1.2 Kabel PREMIUM-Qualität 3m

www.partsdata.de www.partsdata.eu www.partsdata.fr

Seite 2


