Datenblatt zu Y-Kaltgeratekabel fur 2 Gerate C14 am 2x C13 1m

Y-Kaltgeratekabel fur 2 Gerate C14 am 2x
Cl3 1m

Artikelnummer CKVL-Y1
Lénge 1000mm

Produktbeschreibung
Y-Kaltgeratekabel, 1x Kaltgeratestecker C14 an 2x Kaltgeratebuchse C13 (Y-Verzweigung), VDE, 1m

Anwendung

Kaltgeréate Y Kabel
Mit dieser 1m langen Y-Verbindung kdnnen Sie z.B. 2 PCs an eine USV (UPS) anschlieRen und so einen USV-
Steckplatz einsparen. USV-Ports sind ja immer knapp.

C13-C14 Buchse auf Stecker
Der Kaltgerateverbinder IEC-60320 C13 (3 Kontaktlocher) wird fiir den Stromanschluss von Geraten verwendet, die im
Betrieb keine oder kaum Warme entwickeln (z.B. Computer). Der C14 (3 Kontaktstifte) ist das Gegenstiick zu C13.

Technische Daten

* Kaltgerate-Y-Verzweigung 1x C14 auf 2x C13

e Lange: 1 Meter | 1m

¢ |EC-Steckertypen: 1x C14 auf 2x C13

¢ C14 mit 3 Kontaktstiften (IEC 60320)

¢ C13 mit 3 Kontaktléchern (IEC 60320)

e Langen im Detail: ca. 0,5m bis Y-Verzweigung, dann 2x 0,5m bis C13
* Farbe: schwarz

* max. 10A

e z.B. fir USV (UPS), PC-Netzteile mit 220-Power-Out

* Gewicht: 240gr

* CE, WEEE, RoHS konform (gemaR aktueller EU-Umweltschutz-Richtlinien)
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Datenblatt zu Y-Kaltgeratekabel fur 2 Gerate C14 am 2x C13 1m

Weitere Bilder
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