Datenblatt zu USB 3.0 Panel Montagekabel AA mit Kappe (IP67), Kappen-Halteseil auf3en, 50cm

USB 3.0 Panel Montagekabel AA mit
Kappe (IP67), Kappen-Halteseil
aullen, 50cm

Artikelnummer Hx-U3-1-05

Lange 500mm

Produktbeschreibung

USB 3.0 Panel Montagekabel: anschraubbare A-Buchse mit Schraubkappe (IP67 Schutz gegen Staub
u. Feuchtigkeit) auf A-Stecker, Kappe mit Drahtseil (auBenliegend), High-End Metallversion, 50cm

Technische Daten

o USB 3.0 Panel-Montagekabel

¢ High-End-Version: stabile Metallauffiihrung mit aufschraubbarer Metallkappe
o Metallkappe mit Dichtung und externem Drahtseil zur Kappenhalterung

o IP67 Staub- und Wasserschutz (wenn Kappe aufgeschraubt)

o UL Kabelmaterial mit Kupferadern

o doppelte Abschirmung: Folienschirm + Geflechtschirm

o Datenadern paarig verdrillt: "twisted pair"

¢ ANSCHLUSS 1: USB 3.0 Buchse Typ A (anschraubbar mit Kappe)

o ANSCHLUSS 2: USB 3.0 Stecker Typ A, gerade

e Super-Speed USB 3.0 kompatibel u. abwartskompatibel zu USB 2.0 u. USB 1.1
o Gewicht: 64gr inkl. Kappe (ohne Verpackung)

¢ Marke: HORXX industrial

o CE, WEEE, RoHS-konform

www.partsdata.de www.partsdata.eu www.partsdata.fr

Seite 1



Datenblatt zu USB 3.0 Panel Montagekabel AA mit Kappe (IP67), Kappen-Halteseil auf3en, 50cm

Weitere Bilder
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EMV-Mutter M20x1,5 USB-A-Stecker

Kabeltinge X
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Gewinde M20x1,5

Fixe Standardkabellinge X = 0,5m «1,0m - 2.0m, andere Lingen auf Anfrage
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