
DisplayPort™ 1.2 AKTIV-Kabel
PREMIUM-Qualität 4K@60Hz 15m

Artikelnummer CDIS-150

Länge 15000mm

Produktbeschreibung

DisplayPort™ 1.2 AKTIV-Kabel PREMIUM-Qualität 4K@60Hz 15m

 

Technische Daten

DisplayPort Stecker an Stecker (digital, 20 polig, vergoldet)
Länge: 15m 
Long-Distance-Kabel aktiv (mit interner Verstärkerelektronik, Booster)
robuste Metallstecker
Premium-Kabelqualität mit einem Außenmantel aus Nylon-Geflecht
AWG 30/28 Vollkupfer OFC Litzen
DisplayPort 1.2 kompatibel
unterstützt Auflösungen bis 4K, 3840x2160 / 60Hz RGB/YUV444, 1080p, 720p, 480p
unterstützt High Definition Video, Multi-Channel Digital Audio
24K vergoldete Steckerkontakte
unterstützt Farbtiefe 6, 8, 10, 12 und 16 Bit pro Komponente
8 Kanäle unkomprimiertes 24 Bit Audio
Bandbreite: gesamt 21,6 Gb/s, volle Bandbreitenübertragung
made in PRC
CE, WEEE, RoHS-konform

Anwendung

Aktives DisplayPort-Kabel, geeignet für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen über lange Distanzen.
Anwendungsbereiche sind der Anschluss von Bildschirmen an Computer und Notebooks, für Konferenzräume,
Überwachungszentralen, etc.
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Weitere Bilder
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